
 

 
 

                 ESPECTÁCULO: CIGARRERAS DE SEVILLA    
                                   FICHA TÉCNICA 
 
ESCENARIO 
Dimensiones mínimas: Embocadura (5 mts), Fondo (4,5 mts), Altura (3,5). 
Aire libre: Ancho (5 mts), Fondo (4,5 mts).  

LUZ 
Vara o puente frontal, 2 varas sobre escenario. 
8 PC de 1 Kw., 4 Recortes de 1 Kw.25º/50º, 4 Par 2 de 1 Kw. 
Portafiltros: 3 para Recortes y 3 para PC. 
Mesa de 24 canales. Dimmer de 24 canales. 
Potencia: 18 Kw. 
Aire libre: La Cía. aporta su propio equipo si no hay luces. Potencia: 5 Kw. 

SONIDO 
Equipo de P.A. Amplificador + Cajas adecuadas a Sala (2 Kw.). 
3 Micrófonos inalámbricos. 
Mesa de mezclas de 12 canales + ecualizador. 
Aire libre: La Cía. puede aportar equipación si fuera necesario. 
Necesaria toma de corriente. 

CONTROL 
Los controles de iluminación, proyección y sonido, estarán juntos, y situados fuera del 
escenario y frontal a éste, preferiblemente al final del patio de butacas. Donde se pueda ver 
y escuchar el espectáculo con total claridad. 

MONTAJE 
Tiempo de montaje: 3 horas aproximadamente (incluidas pruebas de luz y sonido). 
Tiempo de desmontaje. 60 minutos aproximadamente. 

CAMERINOS 
Camerinos para 3 personas, sillas, mesas, espejos y aseos. 

OPCIONES 
Condiciones diferentes de equipamiento de iluminación o espacio, consultar con la 
compañía. 
 
 

CONTACTO: Tfno: 659910919/ 617909628 E-mail: ciadisparateatro@gmail.com 
 


